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WiFiSKY 品牌x86 刷机步骤

第一步

准备工作：

①、空 U盘一个；

②、WiFiSKY的路由器一台，WS-AC1400或以上型号；

③、USB键盘以及带 VGA 接口的显示器一台；

④、WiFiSKY的 x86刷机包，ISO格式。

⑤、U盘 PE制作工具

若 U盘已经有 PE系统，跳过下边这一步。

以下用晨枫 U盘启动 4.0为例：

首先插上 U盘，打开晨枫 U 盘启动程序，如下图：
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确认选择 U盘的地方为自己的 U盘，核对品牌和容量，其他默认，点击一键制作，

点击确定，等待程序自动操作， 软件提示制作成功！
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点击是，会模拟 U盘引导界面，如下图：

此时，第一步基本完成，可以关闭模拟和制作程序，如果此时鼠标不能用，同时按下键盘的

Ctrl+Alt键就可以了。

第二步

安装过程

打开我的电脑，进入晨枫 U盘，新建文件夹：ISOS。如图：
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拷贝 WiFiSKY的 X86安装包，放置 ISOS文件夹目录下。如下图

之后把 U盘和 USB 键盘接到路由器的前面板两个 USB口上，VGA 显示器接设备背面的 VGA
接口，设备通电开机，按 F11 或者进 BIOS里选择 U盘优先启动系统（具体操作步骤不再赘

述，BIOS里边一般在 BOOT选项，通过+或-调整顺序，F10保存退出，自动重启）。

设置 U盘驱动之后，屏幕显示如下：
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选择：{10}启动自定义 ISO/IMG 文件（DIY 目录），回车，如下图：
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选择：{15}列出/ISOS/目录下的所有 ISO文件，如下图，

选择 RUN L7_2019WIFISKY0701.x86_64.iso，回车，等待系统加载，到安装界面，如下图：
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核对硬盘信息，一般是 16G的，输入 1，回车

输入 y，回车，继续输入 y，回车，等待系统自动安装，完成后如下图
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此时，拔掉 U盘，重启设备就可以了，启动完成后，如下图

此时 WiFiSKY系统已经安装完毕，电脑接左边第一个网口，本地连接自动获取，浏览器输入
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http://192.168.10.1，即可访问 WiFiSKY的网关页面了，默认用户名和密码 admin，如下图：

其他品牌的 U盘 PE系统方法类似，只是文件夹目录不一样，大家可根据实际情况自行修改。有

疑问可加领空技术 QQ交流群 59689208咨询。

http://192.168.10.1/
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